DECOUPEUR
PLASMA

I'Epaisseur de coupe jusqu'a 10 mm
Flexible Voltage 85-265 V

Idéal pour les travaux de maintenance et de carrosserie
automobile, le CUTTER 31FV est un découpeur plasma
de technologie Inverter.

Découpe de qualité sans déformation

De conception solide et renforcée tout en ne pesant que 12 kilos,
il s'adapte aux environnements industriels et difficiles pour donner une
découpe de qualité méme sur structures peintes :

v jusqu’a 10 mm pour l'acier, I'inox et la fonte.

v/ jusqu’a 8 mm pour l'alu et le cuivre.

Trés précis, le CUTTER 31FV vous permet également, a faible intensité,
de découper des toles de 0,6mm sans déformation.

No HF Start

Muni du systéme «Arc Pilote», I'arc s'amorce sans avoir besoin de toucher la
piece a découper. Ce systeme d’amorcage sans HF évite toutes perturbations
électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical...).

Utilisation simple rapide et en toute sécurité

= Utilisation simple et rapide (a raccorder a une source d'air comprimé).
= IP23 (protection pluie/poussiére), idéal travaux en extérieur.

= Torche : 4 m avec dispositif de sécurité sur la gachette pour éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire

Alimentation High-tech

De derniere génération, le plasma 31FV dispose d'un PFC de grande envergure ce qui le rend

Flexible Voltage (85-265V).

Grace a cette technologie, le CUTTER 31FV fonctionne sur une simple prise 230V-16A ou

110V 32A méme en utilisation intensive et sur rallonges de chantier (100m).

Le Plasma 31FV est en plus protégé pour fonctionner sur groupes électrogénes et contre les

surtensions permanentes jusqu'a 400V (testé en usine).

Plasma CUTTER 31 FV
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Protected & compatible
Mini : 6 kW (7,5 kVA)
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