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Poids masque : 831g  
� Masque, cellule, cagoule, serre-tête avec diffuseur 

Poids système de ventilation : 1125g 
� Moteur, batterie, filtre, ceinture, tuyau, housse 

CONSOMMABLES 

Ref.043992 
 

Filtre à particules 

Ref.043978 10 écrans extérieurs (110x97) 

Ref.043985  10 écrans intérieurs (107x52) 

 

Masque ventilé de haute qualité, léger et ergonomique : 

����  Ventilation intégrée qui préserve et purifie l’atmosphère de l’opérateur (fumées, poussières de soudure 

et métallique etc...) 

���� Cellule à cristaux liquides automatique qui protège les yeux des IR/UV pendant les opérations de 

soudage 

� Haute résistance chaleur et rayonnements : coque ABS 

� Serre-tête grand confort avec diffuseur d’air incorporé  
� Bandeau anti-transpiration 
� Cagoule textile en coton ignifugé / verrouillage sans velcro 

Applications de soudage: Arc, MIG/MAG, TIG 
� Teinte de soudage : Variable Din 9 à Din 13 
� Plage de fonctionnement: 10A à 450A  
� Champ de vision : 98 x 40 mm 
� Temps de réaction à l’amorçage ≤ 0,3 ms 
� Nombre de capteurs : 3 
� Temps de retour au clair : de 0.1 à 1s 
� Réglage de la sensibilité 

 
� Filtration PSL - Particules Solides & Liquides 
� Classification : TH2PSL 
� Facteur de Protection Nominale : 50 
� Débit d’air : 180l / minute 

� Alarme sonore :  
Colmatage du filtre / batterie faible / filtre manquant 

� Batterie amovible : Lithium – Ion 
� Autonomie : 12 heures 
� Chargeur : Automatique 
� Niveau sonore : 59dB 
� Tuyau d’arrivée d’air : PVC souple avec housse en coton ignifugé 
� Ceinture : En néoprène / réglage 

Ceinture 105 cm 
avec réglage +/- 20cm 

Plage d’utilisation : -2°C à +50°C 

MASQUE RESPIRATOIRE 

AIRMAX TL PREDATOR 
REF.043961 

CELLULE 

CAGOULE 

PURIFICATEUR D’AIR 


