
 
 
 
 
 
 
 
Le Carduction 33, système de chauffe par induction, puissant et instantané, 
Idéal en carrosserie, mécanique, maintenance pour : 

- décoller tous les adhésifs, logos, baguettes, moulures.. 

- déposer les vitrages collés tout en préservant l’enjoliveur 
  (lunette arrière, custode, toit panoramique…) 

- enlever les anti-gravillons et les joints d’étanchéité  

- dégripper et débloquer les pièces mécaniques 
 (boulons, vis, bougies, injecteur…) 

- de réaliser certaines opérations de débosselage  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE A INDUCTION 

CARDUCTION 33   /    CARDUCTION 33 PRO 
               Ref. 052192     Ref. 051232 
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Ses Atouts 
Puissance : 3300W 
Sécurité :                                  
-Chauffe immédiate sans flamme. 
Economie : 
- Chauffe uniquement les pièces métalliques avec précision  
  tout en préservant les pièces voisines 
  (pas besoin de les démonter) 
Propreté : 
-Décolle les pièces sans dilater la colle 

Disponible en 2 versions 
Carduction 33 
Réf. 052192 

 

Générateur avec sa pédale 
de commande  
+ Inducteur vitre 
+ 3 cales 

Carduction 33 PRO 
Réf. 051232 

 
Générateur avec pédale 
de commande  
+ Inducteur carrosserie 
+ Inducteur vitre 
+ Inducteur boulon 
+ 3 cales  

Inducteurs et accessoires 

INDUCTEUR CARROSSERIE (ref. 051263) 
Pour décoller sans détérioration en quelques minutes les baguettes de porte, 
monogramme, logos ainsi que pour décoller les adhésifs publicitaires et 
décoratifs. 

INDUCTEUR VITRE (ref. 051249) 
Pour décoller les tôles soudo-collées, décaper les anti-gravillons  
de bas de caisse. Il permet aussi de déposer les vitres collées  
(lunette arrière, custode, toit panoramique etc.) 

INDUCTEUR BOULON (ref. 051256) 
Pour chauffer et débloquer toutes les pièces mécaniques en quelques 
secondes, tels que les boulons/écrous grippés, vis, brides d’échappement, 
biellettes de direction, amortisseurs, cardans, bougies, injecteur etc. 

 
CALES (ref. 051294)
En complément des inducteurs, les cales sont indispensables pour déposer les 
logos, enlever l’anti gravillon des bas de caisse etc… 

INDUCTEUR CRAYON RETREINT (ref. 051287) 
Pour débosseler avec précision et sans peinture sur carrosserie acier.  

 
INDUCTEUR CHASSIS  (ref. 051270) 
Pour chauffer afin de redresser en quelques minutes le châssis de votre 
véhicule. Cette méthode permet de chauffer très précisément la zone souhaitée. 

X10 

10 Bandes logo (ref. 051492)
Colle sous forme de bande à appliquer 
pour refixer logos, baguettes, moulure tout en 
conservant le double face d’origine. 

Chariot  
(ref. 040120)


