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photos non contractuelles

Transpalette électrique

modèle EGU PS

Capacité 1500 et 2200 kg

Déplacement électrique et levée électrique.

Particulièrement adapté aux applications internes telles que :

- entrepôts, réserves, supermarchés, grands magasins

- industries légères, hôpitaux, pharmacies, bibliothèques,

- archives, administrations, collectivités, travail en mezzanine

- travail en monte charge, travail sur rampes et hayons

Pour le transport de marchandises palettisées à l’intérieur de 

l’entreprise sur des sols plats.

Ses dimensions réduites et son rayon de braquage font de cet 

appareil un transpalette idéal sur le camion et sur une rampe 

d‘accés. Sa puissance moteur lui permet un fonctionnement ra-

pide.

Caractéristiques

Autonomie EGU PS 15 jusqu‘à 2h.

Autonoime EGU PS 22 jusqu‘à 6h.

Disjoncteur de marche lente pour travaux précis dans des es-

 paces étroits

Contrôle de vitesse sensible et sans acoup

Chargeur de batterie intégré pour un chargement  simple 

 sur toute prise de courant 230 V.

Indicateur de charge sur la batterie.

Batterie et chargeur de batterie intégrés à la livraison.

Plateforme pliable sur le modèle EGU PS 22AC FP pour 

 un meilleur confort.

EGU PS 22AC

EGU PS 22ACFP

Informations techniques

* (PUR) et (Pr) Polyuréthane, (G) Galet simple

Modèle EGU PS 15 EGU PS 22AC EGU PS 22AC FP

Réf de l’article 040052452 040052450 040052451

Capacité en kg 1500 2200 2200

Centre de gravité en mm C 600 600 600

Ecartement des roues en mm y 1217 1368 1368

Poids avec la batterie en kg 286 512 525

Roues avant/arrière PUR/PUR PUR/PUR PUR/PUR

Roues avant/arrière PrGPr PrGPr PrGPr

Dim. roues directrices en mm 252 X 89 230 X 75 230 X 75

Dim. des galets en mm 84 X 70 84 X 70 84 X 70

Nombre roues/galets     X=translation h1 1X +2/4 1X +2/4 1X +2/4

Course en mm h3 120 120 120

Hauteur du timon maxi en mm h14 1235 1323 1323

Hauteur de fourches maxi en mm h15 205 205 205

Hauteur de fourches mini en mm h13 85 85 85

Longueur totale en mm l1 1590 1815 1965

Largeur totale en mm b1 520 540 540

Longueur de fourche en mm l 1150 1150 1150

Largeur de fourche en mm e 160 160 160

Epaisseur de fourche en mm s 47 60 60

Rampe gravissable avec/sans charge en % 5/8 9/15 9/15

Largeur d‘allée avec europalette en mm Ast 1944 2305 2305

Rayon de braquage en mm Wa 1480 1640 1640

Vitesse de translation avec/sans charge en km/h 5,0/5,2 5,8/6,0 5,8/6,0

Vitesse de levée avec/sans charge en m/s 0,27/0,35 0,19/0,35 0,19/0,35

Vitesse de descente avec/sans charge en m/s 0,42/0,27 0,30/0,27 0,30/0,27

Puissance moteur de translation en kW 1,0 1,0 1,0

Puissance moteur de levage en kW 0,8 0,8 0,8

Batterie en V/Ah 24/80 24/210 24/210

Type de batterie semi-traction traction traction
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